LIETUVOS
KARTINGO
FEDERACUA PATVIRTINTA:

LKF Tarybos posédyje 2021-12-14

2022 mety Atviry kartingo varzyby ,,Ziemos Tauré”
WINTER NO GEARS kategorijos techniniai reikalavimai.

Siuose reikalavimuose pateikiami, tik pagrindiniai $ios kategorijos techniniai reikalavimai.

1. Vaziuoklé. Jvairiy gamintojy, turinti homologacija, (galima naudoti pasibaigusios homologacijos).

1.1. Raty bazé — nuo 101 iki 107 cm.

1.2. StabdZiy sistema tik galiniams ratams — hidrauliné.

1.3. Galinés asies diametras 40 — 50 mm.

1.4. Maksimalus karto plotis — 140 cm.

1.5. Privalomas kébulas: priekinis ir Soniniai spoileriai, priekiné panelé — homologuoti, Galinis bamperis gali bati
trumpinamas ar naudojamas metalinis rémelis.

1.6. Vairo kolonéle gali bati modifikuota.

1.7. Visi vazZiuoklés judanciy detaliy tvirtinimo taskai turi islikti gamintojo numatytose vietose.

1.8. Ratlankiai —maksimalus plotis: priekyje — 135 mm, gale — 215 mm.

2. Variklis. Jvairiy gamintojy iki 125cc turintys homologacija.
3. keidZiama nuimti oro triukSmy slopintuvg ir sumontuoti kitokig oro paémimo sistema.
4. Padangos 2 priekinés ir 2 galinés.

4.1. Padangos HEIDENAU 11x4.50-5 ICE Racer, hard blau

5. Svoris nereglamentuotas.

5.1. Svininiai balastai privalo bati pritvirtinti min 2 vnt. 0 — 2,5 kg min 6 mm diametro, 2,6 - 5 kg min 8 mm
diametro varztais, tik prie vairuotojo sédynés.

ISkilus gincui, pirmenybe turi originalo kalba (angly/pranciizy) parasyti techniniai reikalavimai.



